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近年、地球温暖化に伴う海面水位の上昇やゲリラ豪雨や大型化する台風により

水害被害が頻発し、早急な対応が求められています。

宇根鉄工所は防潮扉や各種のゲートを製作し、地域の人々の暮らしを災害から守ります。

日本三景「宮島」を守る！

電動起伏堰

起立時（閉鎖時）
台風・高潮などの災害時には、道ごと持ち上がって堤防となります。
普段は宮島の景観を守り、いざという時には堤防となって災害から人々の暮らしを守ります。　

宮島の厳島神社境内と商店街の境に宇根鉄工所の防潮扉が格納されています。　　　　
表面は特殊樹脂に砂を埋め込み、普段は違和感なく道の一部分になっています。

様々なフィールドに適応して地域の安全を支えています。

倒伏時（開放時）

■ステンレス製起伏式防潮扉（背面電動油圧式）

「世界遺産・厳島神社」をもち、日本三景の一つでもある宮島。

宮島は、台風が襲来すると高潮被害が発生しやすい広島沿岸にありながら、

国家的景観の保護のため通常の堤防はつけることができません。

宇根鉄工所が宮島に築いたステンレス製起伏式防潮扉は、「景観の保護」と

「地域の安全」の両立という課題を見事にクリアした、当社のこだわりが生んだ代表製品です。

廿日市市宮島町

W:32.5m、H :1.1m  27.0ｔ　　

ゲート事業 Gate
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■東京地下鉄（株）東西線大手町駅
有効幅：4.7m 有効高：2.43m 設計水深：14.0m （逆水圧）

開放時

閉鎖時

開放時

国や地方自治体が想定する浸水想定区域図は、想像を越えて広範囲に及び、浸水深さも最大で10mを越えています。

宇根鉄工所の防水扉は、水門メーカーとして半世紀の間培ってきた防水技術により、10mを超えるような設計水深でも難なく対応可能です。

水門屋が造ると防水扉はこうなる！
増大する浸水被害想定に安全の品質を

閉鎖時

■東京地下鉄（株）東西線東陽町駅
有効幅：3.14m 有効高：2.2m 設計水深：6.823m （正水圧）

片開き式防水扉
扉の片側にヒンジを配し、旋回する防水扉です。
上下装置により、床水密面の段差をなくす事も可能です。
大型・高水位・高水密など、様々な設計条件においても
水門メーカーとしての技術を存分に発揮しています。

2枚の扉それぞれの側部にヒンジを配した防水扉です。
比較的狭小な設置スペースにおいても、扉の収納場所を確保しやすくなります。

両開き式防水扉

アクアシャッター
AQUA SHUTTER

高水位・高水密防水扉

スライド式防水扉
横方向にスライドする扉で建物、地下施設への浸水を防ぎます。
大開口に適した構造で、緊急時にも１人で操作でき、
通路の勾配や高圧の逆水圧にも対応します。

開放時

閉鎖時■阪神電気鉄道（株）福島トンネル坑口
有効幅：3.9m 有効高：5.1m 設計水深：6.3m （正水圧）

BCP対策事業 防水扉BCP(Business  Continuity  Plan) : 事業継続計画
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近年、自然環境の変化等により下水道の計画機能を上回る集中豪雨や高潮が多発し、

全国各地で毎年甚大な浸水被害が発生しています。

宇根鉄工所は防水板・防水扉による防災・減災を通じて、BCP（事業継続計画）対策に貢献いたします。

豪雨災害・高潮被害から人命や財産を守る防水板・防水扉
「誰もいない夜間に浸水が発生したら？」

「災害時に停電しやすい電気に頼るのは不安。」

「メンテナンスに高い費用が掛かるのはちょっと…」

これからの諸問題を浮力起伏式防水板で解消します！

安心・安全の浸水対策に新しい選択肢を

期待の次世代エネルギー Aqua Drive System

アクアシャッター
水圧駆動を採用した

5つの安心！

操作はレバーをひねるだけ！

■本川信愛ビル（広島銀行 本川支店 地下駐車場入口）に設置　（広島市 中区 十日市町）

操作盤
起立前 起立後

●女性やお年寄りでも安心。レバーひとつでラクラク操作！

●突然の豪雨でも安心。レバーひとつでスピード起立！

●災害時に多い停電でも安心。動力は水道水！

●万一の断水時でも安心。自転車の空気入れでも簡単起立！

●地球環境にも優しくて安心。作動油などの油脂類は使用していません！

アクアシャッター
浮力を使った

5つの安心！

浸水被害に威力を発揮する、「水道水圧シリンダー式 防水板」。

24時間無動力・無操作。全自動で起伏する「浮力起伏式防水板」。

水道水圧シリンダー式　防水板

■広島市役所本庁舎 有効幅：15.11m 有効高：1.0m

起立前 起立後

●夜間や無人の施設でも安心。浮力を使った自動起伏！

●突然の豪雨でも安心。浸入する水に対応して自動起伏！

●災害時に多い停電でも安心。一切の動力を使いません！

●災害後も安心。水が引くに従って自動的に格納します！

●地球環境にも安心。作動油などの油脂類は使用していません！

浮力起伏式防水板

BCP対策事業 BCP(Business  Continuity  Plan) : 事業継続計画 起伏式防水板
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雨の日も大丈夫。交通事故を回避し、公共機関とダ
イレクトにアクセスできます。

表面に安定錆が定着する候耐性鋼を使用している
ため塗装がいりません。年月が経つほど味わい深い
安定した色となって、橋梁を彩ります。

白い弓形の橋梁が、美しく水面に映えています。
「周囲の景色と美しい橋の存在感を共存したい」
そんな要望に応えようと製作された力作です。

連絡歩道橋

耐震補強

大事故や大災害、天候不順など、まさかの出来事で
高速道路に閉じ込められても、非常階段を利用して
地上に避難することができます。

街並みの美観向上にも考慮し、
橋脚には落書き防止塗料が塗ってあります。

非常階段設備

連絡歩道橋

渡橋

道路橋 人道橋

水管橋

豊富な経験と確かな技術で、行政の都市機能の整備や美観の向上に協  力致します。

■広島電鉄五日市駅連絡橋　　 ■河原橋　広島市安佐北区白木町

■広島高速２号線温品JCT横断歩道橋　広島市東区温品町　住宅団地から高速道路をま　たいで通勤・通学ができます。

■水管橋　東広島市西条町田口　
支間長：23.2ｍ　送水管径：Φ350ｍｍ

■渡橋　 広島プリンスホテル前　

■広島高速３号線非常階段設備 　広島市南区宇品海岸

■国道2号線落橋防止工事　広島市西区己斐本町　

■御筋歩道橋　広島市佐伯区岡の下川　

大震災時の落橋を防止し、被害の拡大を防ぎます。

都市を流れる上下水道。
水管橋は深い谷間や河川
を横断してこれらの水を
送り続けます。トラス構造
で剛性が高いため、中小
口径の送水管でも比較的
長い支間長を渡すことが
できます。

フェリーなどが接岸する
浮函と陸側を接続して、
人や車を渡します。潮の
干満や波によって大きく
変わる浮函の動きにフレ
キシブルに対応し、機能
を果たします。

広島市佐伯区五日市駅前

Bridge 橋梁事業
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東広島市福富町福富ダム　

自動倒伏堰

ゴム引布製起伏堰

橋梁修繕

ため池に貯えられた水のうち、表層の暖かい水だけを選択的に農業用
水として供給できます。操作も簡単です。

斜樋・土砂吐ゲート・ため池栓

下水ポンプ設備

曝気装置設備　

農業取水設備・曝気装置設備・下水ポンプ設備の設備事業にも注力い  たしております。

〈曝気装置設備概略〉

（湖底設備型曝気装置）

補修前 補修後

（浮遊設備型曝気装置）

■羽場崎井堰 （芦田川）　2連式鋼製自動倒伏堰（背面油圧シリンダー方式）　　W：36.8m、 H：1.7m

■湖底設備型曝気装置

■七つ池横断歩道橋　東広島市八本松町

保守・点検業務

■宮島電動起伏堰　定期点検

補修前 補修後
■栄橋　広島市南区大須賀町

■浮遊設備型曝気装置　

■斜樋・土砂吐ゲート・ため池栓　広島県世羅郡世羅町

■マンホールポンプ　

■江の川刈屋頭首工

普段はゴム袋体を膨らませて農業用水を田畑に供給し、増水時はしぼませて洪水を
防ぎます。長径間の施工が可能のため幅広の河川にも対応でき、かつ経済的です。
操作方法も簡単です。使用ゴムの材質は耐久性に非常に優れており、長期間の
使用に耐えられます。また、ゴム袋体であることは耐震性にも優れます。

曝気設備は、ダムや貯水池でアオコなどの藻類が大繁殖しないよう、
水中に空気を送り、表層の有光層で光と栄養塩の供給を少なくするた
めに使用される設備です。陸上よりコンプレッサーで空気を送り、空気
泡を上昇させ、周辺の水を回転循環して循環混合層をつくります。循
環混合により表層水温の低下、日射量の抑制等となり、植物プランク
トンの増殖を抑制します。

厳しい財政状況が続くなか、既にある公共インフラは地域が共有する大切な資産です。橋梁補
修などの公共インフラの延命化、災害時に大きな威力を発揮する防潮扉や暮らしを支える排
水ポンプなどのメンテナンス。宇根鉄工所は、既設の施設をリニューアルし、私達の街の重要
なインフラの維持に協力すると共に、地域の景観を守ります。

普段は堰を起立させ農業用水を田畑に供給し、増水時は自動倒伏し洪水を防ぎます。

倒伏時 起立時

公共下水、農林集落排水等で下水本管や汚水処理
場へ自然流下できない場合、中継ポンプとしてマン
ホールポンプユニットが用いられます。

ダムや貯水池の湖底に設置された曝気設備により
空気泡を上昇できます。

浮体から湖底付近に配置された曝気設備より空気泡を上昇させます。

広島県山県郡北広島町大朝　
W：30.0m、H：2.2m

安芸高田市吉田町吉田

広島県世羅郡世羅町八田原ダム

設備事業 メンテナンスFacilities Maintenance
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